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Ленточно-
пильные
станки

Деятельность компании «Альта» 
заключается в поставках и сервисном 
обслуживании металлообрабатывающего 
оборудования. 

Наша цель – сделать бизнес предприятий 
еще более успешным и мы готовы 
предложить нашим клиентам компетентные 
решения. Поставки оборудования 
осуществляются в минимальные сроки по 
приемлимым ценам.

В нашем каталоге представлено описание 
поставляемой продукции в нем вы найдете 
все необходимые данные. Наши сотрудники 
окажут вам всестороннюю помощь в 
подборе необходимого оборудования. Ваши 
успехи являются основным показателем 
нашей работы.



Ленточно-
пильные
станки



Опции:
 Рольганг

  Лазерный проектор 
линии реза

Стандартная комплектация:
 Щетка очистки полотна

 Контроль разрыва полотна

  Гидравлические тиски 
(регулируемое усилие)

 Частотный преобразователь

 Пильное полотно

 Инструмент для обслуживания
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Ленточнопильные станки 
S-350R и S-440R – это 
консольные станки с поворотной 
рамой для распила металлов 
и сплавов под углами от +60° 
до –60°. Подача материала 
в зону резания осуществляется 
вручную, зажим заготовки 
осуществляется тисками 
с помощью гидравлики, рама 
поворотная или неподвижная. 

Также в этой серии представлен 
автоматический станок 
S-440R/HA с возможностью 
резки под углом от 0° до 60°.

Параметры S-350R S-440R S-440R/HA

Угол поворота  0° ~45°  +60° ~-60°  0° ~60°

Максимальный 
размер 
заготовки

Угол 0° 45° 0° 45° 60° 0° 45° 60° 

Круг 350 350 440мм 400мм 280мм 440мм 400мм 280мм

Квадрат 500x300мм 350x340мм 620x440мм 400x400мм 280x280мм 620x440мм 400x400мм 280x280мм

Точность

Скорость 26/60/75 м/мин 20-90м/мин 20-90м/мин

Размер 4700x34x1,1мм 5200x34x1,1мм 5200x34x1,1мм

Натяжение Ручное Ручное Ручное

Мощность 
привода

Режущего 
полотна

3,0кВт 3,0кВт 3,0кВт

Гидравлической 
системы

1,1 кВт 0,75кВт 0,75кВт

Насоса СОЖ 0,07кВт 0,07кВт 0,07кВт

Высота рабочего стола 750мм 805мм 805мм

Подача Ручная Ручная 500x9(auto)

Тиски Гидравлические Гидравлические Гидравлические

Вес 1600кг 1090кг 1400кг

Размер в упаковке (ДxШxВ) 2400x2100x1300мм 2900x950x1450мм 2900x950x1450мм



Опции:
 Рольганг длиной 2м

 Лазерный проектор линии реза

 Гидравлическое натяжение полотна

Стандартная комплектация:
  Поворот рамы в обе стороны на угол  +45° 

~ –60°

 Щетка очистки полотна

 Контроль разрыва полотна

  Гидравлическое опускание пильной рамы

 Пильное полотно

 Инструмент для обслуживания

Стандартная комплектация:
   Поворот рамы на угол  0° ~ 45° 

   Щетка очистки полотна

   Освещение рабочей зоны

   Рольганг длиной 1м

   Пильное полотно

   Инструмент для обслуживания
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Консольные ленточнопильные 
станки S-200, S-280R и 
S-28/40R предназначены 
для резки заготовок из 
различных металлов и сплавав  
с возможностью реза под углом, 
а также под углом с обеих сторон 
(S-200R). Подача материала 
в зону резания осуществляется 
вручную, зажим заготовки 
осуществляется тисками 
механически или с помощью 
гидравлики, рама поворотная 
или неподвижная. Компактная 
конструкция станка обеспечивает 
надежность и высокую 
точность.  Станки этой серии 
идеально подходят для среднего 
и мелкосерийного производства.

Параметры S-200R S-280R S-28/40R

Угол поворота  45° ~ –60°  0° ~ 45°  0° ~ 45°

Максимальный 
размер заготовки

Угол 0° 45° 60° 0° 45° 0° 45° 

Круг 240мм 210мм 140мм 280мм 160мм 280мм 250мм

Квадрат 310 x 230
210 x 210  

мм
140 x 200  

мм
250 x 230  

мм
150 x 240  

мм
350 x 240  

мм
250 x 240  

мм

Режущее полотно

Скорость 36/70м/мин 16/60/75м/мин 26/60/75м/мин

Размер 2910x27x0.9мм 3505x27x0.9мм 4000x27x0.9мм

Натяжение Ручное Ручное Ручное

Мощность привода

Режущего 
полотна

1.8/1.3 кВт 2.2 кВт 2.2 кВт

Гидравлической 
системы

0.42кВт 1.1кВт 1.1кВт

Насоса СОЖ 0.07кВт 0.07кВт 0.07кВт

Высота рабочего стола 900 мм 725 мм 725 мм

Тиски Ручные Гидравлические Гидравлические

Вес 470кг 850кг 950кг

Размер в упаковке (Дx Шx В) 1600x800x1500мм 1950x1520x1100мм 2300x1300x1300мм

ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЕ 
СТАНКИ С НАКЛОННОЙ 
РАМОЙ



Стандартная комплектация:
  Щетка для отчистки полотна

  Освещение рабочей зоны

  Рольганг автоматический, 2м

  Пильное полотно – 1шт

  Инструмент

  Частотный преобразователь

  ЧПУ PLC

  Оптическая система измерения

 Устройство пакетной резки

Опции:
 Автоматический транспортер для стружки

 Гидравлическое натяжение полотна

 Лазерный проектор

10–11  alta-machines.ru



ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЕ 
СТАНКИ С НАКЛОННОЙ 
РАМОЙ

Автоматические 
ленточнопильные станки по 
металлу предназначены для 
резки заготовок сплошного 
сечения: проката, поковок. 
Имеют автоматическую подачу 
заготовки на заданный размер, 
программируемый счетчик 
количества резов. Плавная 
регулировка скорости полотна, 
система охлаждения СОЖ, 
гидравлическое управление 
давлением и скоростью подачи, 
для подбора режима резания. 

Устройство пакетной резки 
позволяет производить резку 
и перемещение одновременно 
нескольких заготовок.

Стандартная комплектация:
  Щетка для отчистки полотна

  Освещение рабочей зоны

  Рольганг автоматический, 2м

  Пильное полотно – 1шт

  Инструмент

  Частотный преобразователь

  ЧПУ PLC

  Оптическая система измерения

 Устройство пакетной резки

Опции:
 Автоматический транспортер для стружки

 Гидравлическое натяжение полотна

 Лазерный проектор

Параметры S-280HA H-280HA H-300HA H-350HA H-40/60HA

Максимальный 
размер заготовки

Круг 280 мм 280 мм 300 мм 350 мм 400 мм

Квадрат 260 x 230 мм 400 x 280 мм 300 x 300 мм 400 x 350 мм 600 x 400 мм

Пакетная резка 200 x 150 мм 200 x 150 мм 220 x 150 мм 250 x 180 мм 350 x 200 мм

Режущее полотно

Скорость 20-90м/мин 20-90м/мин 20-90м/мин 20-90м/мин 20-90м/мин

Размер
3350 x 27 x 0,9 

мм
4000 x 34 x 1,1 

мм
4115 x 34 x 1,1 

мм
4515 x 34 x 1,1 

мм
4870 x 41 x 1,3 

мм

Натяжение Ручное Ручное Ручное Ручное Гидравлическое

Мощность привода

Режущего полотна 2,2кВт 3кВт 2,2кВт 3кВт 3,7кВт

Гидравлической 
системы

1,5кВт 1,5кВт 1,5кВт 1,5кВт 1,1кВт

Насоса СОЖ 0,07кВт 0,07кВт 0,125кВт 0,125кВт 0,075кВт

Высота рабочего стола 615 мм 615 мм 670 мм 605 мм 605 мм

Рабочая подача 500 x 9 500 x 9 500 x 9 500 x 9 500 x 9

Тиски Гидравлические Гидравлические Гидравлические Гидравлические Гидравлические

Вес 1150кг 1250кг 1400кг 1400кг 2300кг

Размер в упаковке (Д x Ш x В)
1900 x 2300 x 

1100 мм
2100 x 2200 x 

1200 мм
2100 x 2300 x 

1550 мм
2200 x 2150 x 

1600 мм
2500 x 2200 x 

1900 мм



Стандартная комплектация:
  Щетка для отчистки полотна

 Освещение рабочей зоны

 Рольганг автоматический 2м

 Пильное полотно 1шт

 Инструмент

 Частотный преобразователь

 ЧПУ PLC

 Оптическая система измерения

 Устройство пакетной резки

 Автоматический транспортер для стружки

 Гидравлическое натяжение полотна

Параметры H-280HA II H-300HA II H-400HA II H-500HA II

Максимальный 
размер заготовки

Круг 280мм 300мм 400мм 500мм

Квадрат 280 x 280мм 400 x 300мм 400 x 400мм 500 x 500мм

Пакетная резка 200 x 150мм 280 x 160мм 400 x 200мм 450 x 240мм

Режущее полотно

Скорость 20-90м/мин 20-90м/мин 20-90м/мин 20-90м/мин

Размер 3610 x 27 x 0,9мм 3970 x 34 x 1,1мм 4800 x 34 x 1,1мм 5650 x 41 x 1,3мм

Натяжение Гидравлическое Гидравлическое Гидравлическое Гидравлическое

Мощность привода

Режущего полотна 2,2кВт 3кВт 4кВт 5,5кВт

Гидравлической системы 1,5кВт 1,5кВт 1,5кВт 1,5кВт

Насоса СОЖ 0,07кВт 0,07кВт 0,125кВт 0,125кВт

Высота рабочего стола 650мм 670мм 670мм 730мм

Рабочая подача 500 x 9 500 x 9 500 x 9 500 x 9

Тиски Гидравлические Гидравлические Гидравлические Гидравлические

Вес 1200кг 1700кг 2300кг 2800кг

Размер в упаковке (Д x Ш x В) 2200 x 1900 x 1350мм 2460 x 2150 x 1580мм 2300 x 2200 x 1900мм 3100 x 2150 x 1600мм12–13  alta-machines.ru



ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЕ СТАНКИ С 
НАКЛОННОЙ РАМОЙ
Автоматические ленточнопильные станки 
по металлу предназначены для резки 
заготовок сплошного сечения: проката, 
поковок. Имеют автоматическую 
подачу заготовки на заданный размер, 
программируемый счетчик количества 
резов. Плавная регулировка скорости 
полотна, система охлаждения СОЖ, 
гидравлическое управление давлением 
и скоростью подачи, для подбора режима 
резания. 

Устройство пакетной резки позволяет 
производить резку и перемещение 
одновременно нескольких заготовок.

Параметры H-280HA II H-300HA II H-400HA II H-500HA II

Максимальный 
размер заготовки

Круг 280мм 300мм 400мм 500мм

Квадрат 280 x 280мм 400 x 300мм 400 x 400мм 500 x 500мм

Пакетная резка 200 x 150мм 280 x 160мм 400 x 200мм 450 x 240мм

Режущее полотно

Скорость 20-90м/мин 20-90м/мин 20-90м/мин 20-90м/мин

Размер 3610 x 27 x 0,9мм 3970 x 34 x 1,1мм 4800 x 34 x 1,1мм 5650 x 41 x 1,3мм

Натяжение Гидравлическое Гидравлическое Гидравлическое Гидравлическое

Мощность привода

Режущего полотна 2,2кВт 3кВт 4кВт 5,5кВт

Гидравлической системы 1,5кВт 1,5кВт 1,5кВт 1,5кВт

Насоса СОЖ 0,07кВт 0,07кВт 0,125кВт 0,125кВт

Высота рабочего стола 650мм 670мм 670мм 730мм

Рабочая подача 500 x 9 500 x 9 500 x 9 500 x 9

Тиски Гидравлические Гидравлические Гидравлические Гидравлические

Вес 1200кг 1700кг 2300кг 2800кг

Размер в упаковке (Д x Ш x В) 2200 x 1900 x 1350мм 2460 x 2150 x 1580мм 2300 x 2200 x 1900мм 3100 x 2150 x 1600мм



Стандартная комплектация:
  Гидравлический зажим заготовки

 Щетка для очистки полотна

 Ручная регулировка высоты пильной рамы

 Ручной ролик подачи

 Освещение рабочей зоны

 Ограничитель длины

 Рольганг

 Пильное полотно, 1шт

 Набор инструмента

Опции:
  Гидравлическое натяжение 

полотна

 Устройство для пакетной резки

                     Параметры S-280 S-280 II S-28/40 S-28/60 S-350 S-380

Максимальный размер заготовки
Круг 280мм 280мм 280мм 280мм 350мм 380мм

Квадрат 230 x 230мм 400 x 280мм 400 x 230мм 600 x 230мм 280 x 350мм 380 x 380мм

Режущее полотно

Скорость
25/32/40/ 

58/70 м/мин
25/35/45/ 

55/77 м/мин
25/32/40/ 

58/70 м/мин
26/60/75 

м/мин
25/30/40/ 

50/70 м/мин
26/60/75 

м/мин

Размер 3350 x 27 x 0,9 мм 3505 x 27 x 0,9 мм 3505 x 27 x 0,9 мм 3950 x 34 x 1,1 мм 4115 x 34 x 1,1 мм 4320 x 34 x 1,1 мм

Натяжение Ручное Ручное Ручное Ручное Ручное Ручное

Мощность привода

Режущего полотна 2,2 кВт 2,2 кВт 2,2 кВт 3 кВт 3 кВт 3 кВт

Гидравлической системы 0,55 кВт 0,75 кВт 0,55 кВт 1,1 кВт 1,1 кВт 1,1 кВт

Насоса СОЖ 0,07кВт 0,075 кВт 0,07 кВт 0,07 кВт 0,07 кВт 0,075 кВт

Высота рабочего стола 630мм 630мм 630мм 630мм 640мм 615мм

Рабочая подача Ручная Ручная Ручная Ручная Ручная Ручная

Тиски Гидравлические Гидравлические Гидравлические Гидравлические Гидравлические Гидравлические

Вес 750кг 850кг 780кг 890кг 980кг 1100кг

Размер в упаковке (Д x Ш x В) 1800x1150x1300мм 1850x1150x1600мм 1900x1150x1300мм 2020x1150x1300мм 2050x1150x1450мм 2200x1100x1600мм14–15  alta-machines.ru



ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЕ 
СТАНКИ С НАКЛОННОЙ 
РАМОЙ

Ленточнипильные станки этой 
серии предназначены для резки 
заготовок из различных 
материалов металлических 
и неметаллических. 
Компактная конструкция станка 
обеспечивает надежность 
и высокую точность.

Стандартная комплектация:
  Гидравлический зажим заготовки

  Щетка для очистки полотна

  Ручная регулировка высоты 
пильной рамы

  Ручной ролик подачи

  Освещение рабочей зоны

  Ограничитель длины

  Рольганг

  Пильное полотно, 1шт

  Набор инструмента

Опции:
 Гидравлическое натяжение полотна

 Устройство для пакетной резки

                     Параметры S-280 S-280 II S-28/40 S-28/60 S-350 S-380

Максимальный размер заготовки
Круг 280мм 280мм 280мм 280мм 350мм 380мм

Квадрат 230 x 230мм 400 x 280мм 400 x 230мм 600 x 230мм 280 x 350мм 380 x 380мм

Режущее полотно

Скорость
25/32/40/ 

58/70 м/мин
25/35/45/ 

55/77 м/мин
25/32/40/ 

58/70 м/мин
26/60/75 

м/мин
25/30/40/ 

50/70 м/мин
26/60/75 

м/мин

Размер 3350 x 27 x 0,9 мм 3505 x 27 x 0,9 мм 3505 x 27 x 0,9 мм 3950 x 34 x 1,1 мм 4115 x 34 x 1,1 мм 4320 x 34 x 1,1 мм

Натяжение Ручное Ручное Ручное Ручное Ручное Ручное

Мощность привода

Режущего полотна 2,2 кВт 2,2 кВт 2,2 кВт 3 кВт 3 кВт 3 кВт

Гидравлической системы 0,55 кВт 0,75 кВт 0,55 кВт 1,1 кВт 1,1 кВт 1,1 кВт

Насоса СОЖ 0,07кВт 0,075 кВт 0,07 кВт 0,07 кВт 0,07 кВт 0,075 кВт

Высота рабочего стола 630мм 630мм 630мм 630мм 640мм 615мм

Рабочая подача Ручная Ручная Ручная Ручная Ручная Ручная

Тиски Гидравлические Гидравлические Гидравлические Гидравлические Гидравлические Гидравлические

Вес 750кг 850кг 780кг 890кг 980кг 1100кг

Размер в упаковке (Д x Ш x В) 1800x1150x1300мм 1850x1150x1600мм 1900x1150x1300мм 2020x1150x1300мм 2050x1150x1450мм 2200x1100x1600мм



                Параметры H-280 H-350 H-400 H-40/60 H-40/70 H-40/70R

Максимальный размер 
заготовки

Круг 280мм 350мм 400мм 400мм 400мм 400мм

Квадрат 400x280мм 400x350мм 400x400мм 400x600мм 700x400мм 600x400мм

Режущее полотно

Скорость 25/32/40/58/70м/мин 25/32/40/58/70м/мин 28/40/48/60м/мин 28/40/48/60м/мин 28/40/48/60м/мин 25/46/61м/мин

Размер 3850x27x0,9мм 4515x34x1,1мм 4320x34x1,1мм 4700x41x1,3мм 5000x41x1,3мм 5410x41x1,3мм

Натяжение Ручное Ручное Ручное Ручное Ручное Ручное

Мощность привода

Режущего полотна 2,2кВт 3,0кВт 4,0Вт 4,0Вт 4,0Вт 4,0Вт

Гидравлической системы 1,1кВт 1,5кВт 1,5кВт 1,5кВт 1,5кВт 1,5кВт

Насоса СОЖ 0,07кВт 0,07кВт 0,07кВт 0,07кВт 0,07кВт 0,07кВт

Высота рабочего стола 600мм 580мм 570мм 570мм 570мм 590мм

Рабочая подача Ручная Ручная Ручная Ручная Ручная Ручная

Тиски Гидравлические Гидравлические Гидравлические Гидравлические Гидравлические Гидравлические

Вес 1030кг 1200кг 1370кг 1470кг 1550кг 2800кг

Размер в упаковке (Д x Ш x В) 1950x1250x1400мм 2350x1300x1650мм 2300x1150x1750мм 2400x1150x1750мм 2500x1150x1750мм 2700x2200x1600мм16–17 alta-machines.ru



Стандартная комплектация:
  Щетка для очистки полотна

 Ролик ручной подачи

 Освещение рабочей зоны

  Ручная регулировка высоты 
пильной рамы

 Упор

 Рольганг длиной 1м

 Пильное полотно, 1шт

 Набор инструмента

Опции:
  Автоматический конвейер 

для удаления стружки

 Устройство для пакетной резки

  Гидравлическое натяжение 
полотна

 Частотный преобразователь

 Рольганг длиной 2м

 Лазерный проектор линии реза

 Приводной рольганг длиной 2м ДВУХКОЛОННЫЕ 
ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЕ 
СТАНКИ

Двухколонные ленточнопильные 
станки H-280, H-350, 
H-400 H-40/70 
предназначены для резки 
крупногабаритных заготовок 
круглого, прямоугольного 
сечения, профильного проката 
из различных металлов 
и сплавов. Эти станки 
прекрасно подойдут как 
для среднесерийного 
и мелкосерийного 
производства, так и для крупных 
промышленных предприятий. 
Направляющие оснащены 
твердосплавными вставками 
с роликовыми подшипниками.

                Параметры H-280 H-350 H-400 H-40/60 H-40/70 H-40/70R

Максимальный размер 
заготовки

Круг 280мм 350мм 400мм 400мм 400мм 400мм

Квадрат 400x280мм 400x350мм 400x400мм 400x600мм 700x400мм 600x400мм

Режущее полотно

Скорость 25/32/40/58/70м/мин 25/32/40/58/70м/мин 28/40/48/60м/мин 28/40/48/60м/мин 28/40/48/60м/мин 25/46/61м/мин

Размер 3850x27x0,9мм 4515x34x1,1мм 4320x34x1,1мм 4700x41x1,3мм 5000x41x1,3мм 5410x41x1,3мм

Натяжение Ручное Ручное Ручное Ручное Ручное Ручное

Мощность привода

Режущего полотна 2,2кВт 3,0кВт 4,0Вт 4,0Вт 4,0Вт 4,0Вт

Гидравлической системы 1,1кВт 1,5кВт 1,5кВт 1,5кВт 1,5кВт 1,5кВт

Насоса СОЖ 0,07кВт 0,07кВт 0,07кВт 0,07кВт 0,07кВт 0,07кВт

Высота рабочего стола 600мм 580мм 570мм 570мм 570мм 590мм

Рабочая подача Ручная Ручная Ручная Ручная Ручная Ручная

Тиски Гидравлические Гидравлические Гидравлические Гидравлические Гидравлические Гидравлические

Вес 1030кг 1200кг 1370кг 1470кг 1550кг 2800кг

Размер в упаковке (Д x Ш x В) 1950x1250x1400мм 2350x1300x1650мм 2300x1150x1750мм 2400x1150x1750мм 2500x1150x1750мм 2700x2200x1600мм



                                 Параметры H-500 H-50/70 H-600 H-650 H-60/80 H-700

Максимальный 
размер 
заготовки

Круг 500 мм 700 мм 600 мм 650 мм 600 мм 700 мм

Квадрат 500 x 500 мм 700 x 500 мм 600 x 600 мм 650 x 650 мм 800 x 650 мм 700 x 700 мм

Режущее 
полотно

Скорость 28/46/68м/мин 28/46/68м/мин 25/38/52м/мин 25/38/52м/мин 25/38/52м/мин 25/38/52м/мин

Размер 6000 х 41 х 1,3  мм 6360 x 4 x 1,3  мм 7000 х 41 х 1,3  мм 7000 х 41 х 1,3  мм 7250 х 54 х 1,6  мм 7500 х 54 х 1,6  мм

Отчистка Отчиска щеткой и СОЖ Отчиска щеткой и СОЖ Отчиска щеткой и СОЖ Отчиска щеткой и СОЖ Отчиска щеткой и СОЖ Отчиска щеткой и СОЖ

Натяжение Ручное Ручное Ручное Ручное Ручное Ручное

Мощность 
привода

Режущего полотна 5.5кВт 5.5кВт 7.5кВт 7.5кВт 7.5кВт 7.5кВт

Гидравлической системы 1.5кВт 1.5кВт 1.5кВт 1.5кВт 1.5кВт 1.5кВт

Насоса СОЖ 0.125кВт 0.125кВт 0.125кВт 0.125кВт 0.125кВт 0.125кВт

Высота рабочего стола 600 мм 600 мм 600 мм 600 мм 600 мм 600 мм

Рабочая подача Гидравлическая Гидравлическая Гидравлическая Гидравлическая Гидравлическая Гидравлическая

Тиски Гидравлические Гидравлические Гидравлические Гидравлические Гидравлические Гидравлические

Вес 2680кг 2900кг 3160кг 3400кг 3400кг 3600кг

Размер в упаковке (Д x Ш x В) 3100x1350x1700мм 3300x1350x1700мм 3500x1500x1950мм 3600x1500x1950мм 3700x1500x2200мм 3900x1600x2300мм

Стандартная комплектация:
  Щетка для отчистки полотна

  Ручное управление высотой

  Освещение рабочей зоны

  Рольганг 1м  

  Пильное полотно, 1шт

  Инструмент

Опции:
  Автоматический транспортер 

для стружки

  Гидравлическое натяжение 
полотна

 Частотный преобразователь

 Ларерный проектор

  Рольганг 2м 
(подающий-принимающий)

Стандартная комплектация:
  Щетка для отчистки полотна

  Ручное управление высотой

  Освещение рабочей зоны

  Рольганг 1м  

  Пильное полотно, 1шт

  Инструмент

Опции:
  Автоматический транспортер 

для стружки

  Гидравлическое натяжение 
полотна

 Частотный преобразователь

 Ларерный проектор

  Рольганг 2м 
(подающий-принимающий)

18–19  alta-machines.ru



ПОРТАЛЬНЫЕ 
ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЕ 
СТАНКИ
сочетают в себе современный 
дизайн и технологии 
для экономически эффективной 
резки крупногабаритных 
заготовок.

                                 Параметры H-500 H-50/70 H-600 H-650 H-60/80 H-700

Максимальный 
размер 
заготовки

Круг 500 мм 700 мм 600 мм 650 мм 600 мм 700 мм

Квадрат 500 x 500 мм 700 x 500 мм 600 x 600 мм 650 x 650 мм 800 x 650 мм 700 x 700 мм

Режущее 
полотно

Скорость 28/46/68м/мин 28/46/68м/мин 25/38/52м/мин 25/38/52м/мин 25/38/52м/мин 25/38/52м/мин

Размер 6000 х 41 х 1,3  мм 6360 x 4 x 1,3  мм 7000 х 41 х 1,3  мм 7000 х 41 х 1,3  мм 7250 х 54 х 1,6  мм 7500 х 54 х 1,6  мм

Отчистка Отчиска щеткой и СОЖ Отчиска щеткой и СОЖ Отчиска щеткой и СОЖ Отчиска щеткой и СОЖ Отчиска щеткой и СОЖ Отчиска щеткой и СОЖ

Натяжение Ручное Ручное Ручное Ручное Ручное Ручное

Мощность 
привода

Режущего полотна 5.5кВт 5.5кВт 7.5кВт 7.5кВт 7.5кВт 7.5кВт

Гидравлической системы 1.5кВт 1.5кВт 1.5кВт 1.5кВт 1.5кВт 1.5кВт

Насоса СОЖ 0.125кВт 0.125кВт 0.125кВт 0.125кВт 0.125кВт 0.125кВт

Высота рабочего стола 600 мм 600 мм 600 мм 600 мм 600 мм 600 мм

Рабочая подача Гидравлическая Гидравлическая Гидравлическая Гидравлическая Гидравлическая Гидравлическая

Тиски Гидравлические Гидравлические Гидравлические Гидравлические Гидравлические Гидравлические

Вес 2680кг 2900кг 3160кг 3400кг 3400кг 3600кг

Размер в упаковке (Д x Ш x В) 3100x1350x1700мм 3300x1350x1700мм 3500x1500x1950мм 3600x1500x1950мм 3700x1500x2200мм 3900x1600x2300мм
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Стандартная комплектация:
  Щетка для очистки полотна

  Ручное управление высотой

  Освещение рабочей зоны

  Рольганг, 1м

  Пильное полотно, 1шт

  Инструмент

  Высокоточные линейные 
направляющие

Опции:
  Автоматический транспортер 

для стружки

  Гидравлическое натяжение 
полотна

  Частотный преобразователь

  Лазерный проектор

  Рольганг, 2м 
(подающий-принимающий)

  Тиски с двойным прижимом

Параметры H-600 H-650 H-60/80 H-700 H-50/100R H-65/100R (+45°~-60°)

Максимальный 
размер заготовки

Угол - - - - - - - - 0° 45° 0° 45°

Круг 600мм 650 мм 600 мм 700 мм 500 мм 500 мм 650 мм 500 мм

Квадрат 600x800мм 650x650 мм 800x600 мм 700x700 мм 1000x500 мм 500x500 мм 1000x650 мм 500x500 мм

Режущее полотно

Скорость 25/38/52 м/мин 25/38/52 м/мин 25/38/52 м/мин 25/38/52 м/мин 15-80 м/мин 15-80 м/мин

Размер 7000x41x1,3мм 7150x41x1,3 мм 7300x54x1,6 мм 7150x54x1,6 мм 8250x41x1,3 мм 8250x41x1,3 мм

Натяжение Ручное Ручное Ручное Ручное Гидравлическое Гидравлическое

Мощность привода

Режущего полотна 7,5кВт 7,5 кВт 7,5 кВт 7,5кВт 7,5 кВт 7,5 кВт

Гидравлической системы 1,5кВт 1,5 кВт 1,5 кВт 1,5кВт 1,5 кВт 1,5 кВт

Насоса СОЖ 0,125кВт 0,125 кВт 0,125 кВт 0,125кВт 0,125 кВт 0,125 кВт

Высота рабочего стола 600 600 600 600 620 620

Рабочая подача Power feeding Гидравлическая Гидравлическая Гидравлическая Гидравлическая Гидравлическая

Тиски Гидравлические Гидравлические Гидравлические Гидравлические Гидравлические Гидравлические

Вес 3160 кг 3400 кг 3400 кг 3600 кг 4500 кг 5200кг

Размер в упаковке (Д x Ш x В) 3500x1500x1950 мм 3600x1500x1950 мм 3700x1500x2200 мм 3900x1600x2300 мм 4500x2200x2400 мм 4700x2250x2400 мм



ДВУХКОЛОННЫЕ 
ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЕ 
СТАНКИ

Двухколонные ленточнопильные 
станки H-500, H-600, 
H-650 H-60/80 
предназначены для резки 
крупногабаритных заготовок 
круглого, прямоугольного 
сечения, профильного 
проката из различных 
металлов и сплавов. Эти 
станки прекрасно подойдут 
как для среднесерийного 
и мелкосерийного 
производства, так и для крупных 
промышленных предприятий. 
Направляющие оснащены 
твердосплавными вставками 
с роликовыми подшипниками.

Параметры H-600 H-650 H-60/80 H-700 H-50/100R H-65/100R (+45°~-60°)

Максимальный 
размер заготовки

Угол - - - - - - - - 0° 45° 0° 45°

Круг 600мм 650 мм 600 мм 700 мм 500 мм 500 мм 650 мм 500 мм

Квадрат 600x800мм 650x650 мм 800x600 мм 700x700 мм 1000x500 мм 500x500 мм 1000x650 мм 500x500 мм

Режущее полотно

Скорость 25/38/52 м/мин 25/38/52 м/мин 25/38/52 м/мин 25/38/52 м/мин 15-80 м/мин 15-80 м/мин

Размер 7000x41x1,3мм 7150x41x1,3 мм 7300x54x1,6 мм 7150x54x1,6 мм 8250x41x1,3 мм 8250x41x1,3 мм

Натяжение Ручное Ручное Ручное Ручное Гидравлическое Гидравлическое

Мощность привода

Режущего полотна 7,5кВт 7,5 кВт 7,5 кВт 7,5кВт 7,5 кВт 7,5 кВт

Гидравлической системы 1,5кВт 1,5 кВт 1,5 кВт 1,5кВт 1,5 кВт 1,5 кВт

Насоса СОЖ 0,125кВт 0,125 кВт 0,125 кВт 0,125кВт 0,125 кВт 0,125 кВт

Высота рабочего стола 600 600 600 600 620 620

Рабочая подача Power feeding Гидравлическая Гидравлическая Гидравлическая Гидравлическая Гидравлическая

Тиски Гидравлические Гидравлические Гидравлические Гидравлические Гидравлические Гидравлические

Вес 3160 кг 3400 кг 3400 кг 3600 кг 4500 кг 5200кг

Размер в упаковке (Д x Ш x В) 3500x1500x1950 мм 3600x1500x1950 мм 3700x1500x2200 мм 3900x1600x2300 мм 4500x2200x2400 мм 4700x2250x2400 мм



Стандартная комплектация:
  Щетка для очистки полотна

  Ручное управление высотой

  Гидравлическое натяжение 
полотна

  Освещение рабочей зоны

  Частотный преобразователь

  Лазерный проектор

  Высокоточные 
линейные,направляющие

  Рольганг, 1м

 Пильное полотно, 1шт

 Инструмент
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Опции:
  Автоматический 

транспортер 
для стружки

  Коробка 
передач



ПОРТАЛЬНЫЕ 
ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЕ 
СТАНКИ

Параметры H-800 H-80/100 H-1000 H-1200 H-1300

Максимальный 
размер заготовки

Круг 800мм 800мм 1000мм 1200мм 1300мм

Квадрат 800x800мм 1000x800мм 1000x1000мм 1200x1200мм 1300x1300мм

Режущее полотно

Скорость 15-80 м/мин 15-80 м/мин 15-80 м/мин 15-80 м/мин 15-80 м/мин

Размер 8880x67x1.6мм 9080x67x1.6мм 10000x67x1.6мм 10900x67x1.6мм 1138x67x1.6мм

Очистка
Очиска щеткой 

и СОЖ
Очиска щеткой 

и СОЖ
Очиска щеткой 

и СОЖ
Очиска щеткой 

и СОЖ
Очиска щеткой 

и СОЖ

Натяжение Гидравлическое Гидравлическое Гидравлическое Гидравлическое Гидравлическое

Мощность привода

Режущего 
полотна

11кВт 11кВт 11кВт 15кВт 15кВт

Гидравлической 
системы

2.2кВт 2.2кВт 2.2кВт 2.2кВт 2.2кВт

Насоса СОЖ 0.125кВт 0.125кВт 0.125кВт 0.125кВт 0.125кВт

Высота рабочего стола 500 500 500 550 550

Рабочая подача Power feeding Power feeding Power feeding
Hydraulic shuttle 

table feeding
Hydraulic shuttle 

table feeding

Тиски Гидравлические Гидравлические Гидравлические Гидравлические Гидравлические

Вес 8500кг 9500кг 11000кг 12000кг 13000кг

Размер в упаковке (Д x Ш x В) 4500x1750x2850мм 4700x1750x2580мм 4670x1800x2900мм 4950x2200x3150мм 5200x2200x3150мм



Параметры V-15/33/50 V-25/33/50 V-25/45/50

Максимальный размер заготовки
Круг 150мм 250мм 250мм

Квадрат 330мм 330мм 450мм

Режущее полотно

Скорость 500мм 500мм 500мм

Размер 21/40/62м/мин 21/40/62м/мин 43/51/64м/мин

Натяжение Ручное Ручное Ручное

Подача 0-450мм/min 0-450мм/min 0-450мм/min

Мощность привода

Режущего полотна 2.2кВт 2.2кВт 2.2кВт

Подачи 0.5КВт 0.5КВт 0.5КВт

Насоса СОЖ 0.075кВт 0.075кВт 0.075кВт

Высота рабочего стола 650 x 580мм 650 x 580мм 650 x 580мм

Рабочая подача 980мм 980мм 980мм

Вес 1050 кг 1100 кг 1200 кг

Размер в упаковке (Д x Ш x В) 1200x1100x1980 мм 1200x1100x2080 мм 1200x1150x2180 мм

24–25 alta-machines.ru



ПОРТАЛЬНЫЕ 
ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЕ 
СТАНКИ С ПРИВОДНОЙ 
ГОЛОВКОЙ
предназначены для резки 
листов, слитков и других 
заготовок из различных сталей 
и сплавов.

Параметры V-25/33/100 V-25/45/100

Максимальный размер заготовки
Круг 250мм 250мм

Квадрат 330мм 450мм

Режущее полотно

Скорость 1000мм 1000мм

Размер 21/40/62м/мин 43/51/64м/мин

Натяжение Ручное Ручное

Подача 0-550мм/min 0-550мм/min

Мощность привода

Режущего полотна 2.2кВт 3кВт

Подачи 0.5КВт 0.5КВт

Насоса СОЖ 0.075кВт 0.075кВт

Высота рабочего стола 2000 x 660мм 2000 x 760мм

Рабочая подача 825мм 930мм

Вес 1270 кг 1510 кг

Размер в упаковке (Д x Ш x В) 2300x1150x1600 мм 2100x1200x2000 мм

Стандартная комплектация:
  Щетка для очистки полотна

  Пильное полотно, 1шт

  Инструмент

Опции:
 Автоматический транспортер для стружки

 Гидравлическое натяжение полотна

 Гидравлический зажим

 ПЛК контроллер

  V-серия может быть изготовлена 
с размерами заготовки в соответствии 
с требованиями заказчика.

 Частотный преобразователь

  Подъем головки управляется 
гидравлически



Размер заготовки JLH-S65 JLH-S85

Круг 8-65мм 10-85мм

Квадрат 8-56мм 10-70мм

Круглая труба 8-62мм 10-85мм

Квадратная труба 8-53мм 10-70мм

Режущая головка и шпиндель JLH-S65 JLH-S85

ТСТ Твердосплавные пилы Ф250x2,0t/Ф280x2,0t мм Ф315x2,25t мм

HSS Высокоскоростные пилы Ф250xФ275/2,0tx2,5t мм Ф315x2,0t-3,0t мм

Скорость вращения 18-200 об/мин 12-180 об/мин

Отчистка от стружки Стальная щетка

Двигатель

Мощность шпинделя 7,5 кВт

Мощность гидронасоса 2,25 кВт

АС Сервопривод / GFC 1 кВт

AC Сервопривод / Режущей головки 2 кВт

Насос СОЖ 0,19 кВт

Гидравлическия система

Рабочее давление 70кг/см2 (7МПа)

Обьем бака гидравлической системы 90л

Пневматическая система

Рабочее давление 4-6 кг/см2 (55-85psi)

Размер 6966*1772*1735мм

Вес 2500 кг 2700 кг

ДЕТАЛИ СТАНКАТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ВЫСОКОСКОРОСТАНАЯ 
ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА 
С ЧПУ

В управления позиционированием использованы 
прогрессивные сервоприводы. 

Удобный интерфейс обеспечивает автоматическое 
обнаружение ошибок и самодиагностику

Серсорный 7.7" цветной ЖК-дисплей высокого 
разрешени отображает различные параметры функций, 
отчет об ошибке, рабочем состоянии и т.д.

В сочетании с централизованной панелью управления 
легко понимать и обрабатывать все характеристики 
машины, что позволяет быстро обучаться.

Перемещение пилы разработано с поворотным рычагом 
и ШВП. Приводится в движение сервоприводом 
переменного тока.

Высокоточная ШВП и сервопривод переменного тока 
для подачи заготовки в рабочую зону.

Стандартная комплектация:
  Система автоматической 

смазки

  Разделитель материала

  Автоматический конвейер 
для стружки

 Система охлаждения и смазки

 Насос СОЖ

 Кондиционер электошкафа

 Освещение рабочей зоны

Опции:
 Конвейер подачи заготовки 4,5м

Панель управления
Дисплей 7", цветной, высокое разрешение 

Монитор состояния станка

Сообщение об ошибке

РАЗМЕРЫ СТАНКА



ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЕ
СТАНКИ

ООО «АЛЬТА»
141101, г. Щелково, ул. Заводская, д. 2,
тел. +7 (495) 374 55 69
e-mail: info@alta-machines.ru
www.alta-machines.ru


